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Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.

ATecnisystem Industrial do Brasil Ltda. € uma empresa especializada em eletronica de telecomunicagéo e comunicagao, fundada em Fevereiro de 1991 e
proprietaria das marcas TSI, IMPORTWORLD, TECNISYSTEM, TAKSTAR DO BRASIL, COMPATIVEL, K2 AUDIO PROFISSIONAL e SUPERVOZ.

As linhas de produtos em que atua englobam: caixas acusticas, passivas, ativas, som ambiente e com conexdo USB; headset (microfone de cabega), fones de
ouvido em alta definigéo para estldio, DJ e informatica, microfones profissionais e corporativos com e sem fio, gooseneck (microfone para mesas de conferéncias),
microfones de instrumento e coral, sistemas de comunicagéo e auxiliar de voz (kit professor), ponto eletronico sistemas de seguranga (Talk Back System)
comunicagdo sem o contato direto com o publico (cabines de cinema, casas de cambio, casas lotéricas) sendo todas projetadas no Brasil € desenvolvidas e
supervisionadas na Asia.

Presente em varias estagdes de radio, televisdo, estudios de gravacéo, hotéis, restaurantes, igrejas e em todo o territorio nacional.

iNDICE
- Coral
. Microfones Com Fio Gooseneck ‘ Monltor Pessoal ‘ P4g.49- 50
Pag.3-10 Pag. 25 - 34 Pag. 41-42 )
‘ Microfones VHF Caixa Multifuncional ‘ Headphone . I};I:ad;et. »
Pag.11-12 Pag.35-36 Pag. 43 - 44 9
‘ Microfones UHF O SUPERVOZ ‘ Kit Bateria ‘ Informatica e Seguranca
Pag.13-24 Pag.37-40 Pag. 45 -48 Pag.53-54

Legenda: O catalogo da TSI traz diversos itens que visam tornar a comunicagao mais objetiva e precisa. Com a legenda representada pelos icones abaixo,
¢ possivel encontrar o produto correto para cada tipo de necessidade.
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Aplicagoes

Vocal principal, back vocal, captagdo de
instrumentos de cordas através de amplificadores,
€ percussao em geral.

Especificagbes Técnicas
Microfone com corpo em aluminio
Microfone dinamico

Padréo carditide

Resposta de frequéncia: 50 a 15 Khz
Impedancia: 300 Q + 30% (at 1 Khz)
Sensibilidade: -54db + 3db

Cabo de 5m XLR - P10

Bolsa para microfone

Case plastico

Peso bruto: 0,98 Kg
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Aplicagdes

Vocal principal, back vocal, captagéo de
instrumentos de cordas através de amplificadores,
€ percussao em geral.

Especificagoes Técnicas
Microfone com corpo em aluminio
Microfone dindmico

Padréo cardioide

Resposta de frequéncia: 50 a 15 Khz
Impedancia: 300 Q + 30% (at 1 Khz)
Sensibilidade: -54db + 3db

Cabode 5m XLR - P10

Bolsa para microfone

Case plastico

Peso bruto: 0,95 Kg
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PROFISSIONAL CONDENSER MICROPHONE
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Aplicagoes
Vocal principal, back vocal, captacdo de instrumentos de cordas através
de amplificadores,gravagdo em estudio e percusséo em geral.

Caracteristicas
e Corpo em zinco
e Capsula de condensador Contetido do Kit
o Chave liga e desliga magnética e Bolsa para microfone
e Manual
Especificagdes Técnicas e 1 Pilha AA
e Microfone Condensador e Cabo balanceado de 6 m XLR - P10
o Padr&o uni-direcional
® Resposta de frequéncia: 48 a 18 Khz MRS ML M

o Impedancia: 1000 Q + 30% iR
o Sensibilidade: -42dB + 3dB (0 dB = 1V/Pa at 1kHz) | '

e Max. SPL: 136dB (at 1kHz < 1% T.H.D) e

e Relagao sinal-ruido: 60dB '

o Alimentagao: PilhaAA 1,5V

o Somente Pilha
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- PROFISSIONAL CONDENSER MICROPHONE

Aplicagoes

Vocal principal, back vocal, captagéo de instrumentos de cordas através
de amplificadores, gravagéo em estldio e percussao em geral

Caracteristicas
e Corpo em zinco
e Capsula de condensador

e Chave liga e desliga magnética Conteddo do Kit
® Bolsa para microfone
Especificagoes Técnicas * Manual
e Microfone Condensador * 1 Pilha AA
o Padrao uni-direcional Grific de resposta de frequincia
® Resposta de frequéncia: 50 a 18 Khz RS e e
o Impedancia: 1000 Q + 30% 1] i
o Sensibilidade: -45dB + 3dB (0 dB = 1V/Pa at 1kHz)
o Max. SPL: 136dB (at 1kHz < 1% T.H.D) : "";
e Relagio sinal-ruido: 60dB AR

o Alimentagado: PilhaAA 1,5V
o Somente Pilha




Caracteristicas:

+ Alta performace

* Reprodugéo de voz limpa e clara
+ Construcao robusta em metal

Especificagoes Técnicas:

+ Capsula: dindmica

+ Impedancia: 400 Q + 30% (a 1kHz)

* Nivel de poténcia: -52.1dB sendo 0dB igual a 1mw/10ubar.
+ Padrao polar super cardioide.

* Resposta de frequéncia: 50Hz a 16kHz

+ Sensibilidade:-55dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

* Certificagdo ISO 9002 INSUMOS.

Contetido do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Case

Acessarios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagoes Técnicas:

* Impedancia: 280 Q

+ Capsula: dinamica

* Nivel de poténcia: -52.1dB sendo 0dB igual a
1mw/10ubar.

* Nivel de saida a 1kHz.

+ Padrao polar super cardioide.

* Resposta de frequéncia: 50Hz a 16.5kHz.

* Certificacao 1SO 9002 INSUMOS.

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Cachimbo para microfone
Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separada-
mente:

Capsula

Globo
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Especificagoes Técnicas:
+ Com chave liga/desliga.

* Impedancia: 280 Q

+ Capsula: dinamica e
+ Nivel de poténcia: -52.1dB sendo 0dB igual a 1mw/10ubar.
* Nivel de saida a 1kHz.

+ Padrao polar super cardioide.

* Resposta de frequéncia: 50Hz a 16.5kHz.

* Certificacao 1SO 9002 INSUMOS.

Contetdo do Kit
Acompanha Cabo Blindado
Cachimbo para microfone
Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagdes Técnicas:

+ Excepcional filtro atenuador de microfonia
* Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)
(off-axis rejection of feedback)

+ Microfone dinamico

* Padréo polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 40Hz a 15 KHz

+ Sensibilidade: -73db + 3db

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula

Especificagbes Técnicas:

+ Excepcional filtro atenuador de microfonia
(off-axis rejection of feedback)

* Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)

+ Microfone dindmico

+ Padréo polar super cardidide

* Resposta de frequéncia: 50 a 16 KHz

+ Sensibilidade: -73db + 3db

Conteudo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Cépsula
Globo
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Especificagoes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga

+ Excepcional filtro atenuador de microfonia
(off-axis rejection of feedback)

* Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)

* Microfone dinamico

+ Padrao polar super cardioide

* Resposta de frequéncia: 50 a 16 KHz

+ Sensibilidade: -73db + 3db

Conteudo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagdes Técnicas:

* Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)

* Microfone dinamico

+ Padréo polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 50 a 15 KHz
+ Sensibilidade: -73db + 3db

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagoes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga

+ Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)

+ Microfone dinamico

+ Padrao polar cardiside

* Resposta de frequéncia: 50 a 15 KHz
+ Sensibilidade: -73db + 3db

Contetido do Kit
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagdes Técnicas:

+ Excepcional filtro atenuador de microfonia
(off-axis rejection of feedback)

* Impedancia: 600 Q + 30% (at 1Khz)

+ Microfone dindmico

+ Padrao polar super carditide

* Resposta de frequéncia: 50 a 15 kHz

+ Sensibilidade: -73db + 3db

Contetido do Kit
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagoes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga

+ Excepcional filtro atenuador de microfonia
(off-axis rejection of feedback)

* Impedancia: 600 Q + 30% (at 1Khz)

* Microfone dindmico

* Padr&o polar super cardi6ide

* Resposta de frequéncia: 50 a 15 kHz

+ Sensibilidade: -73db + 3db

Conteudo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Especificagdes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga

* Impedancia: 600 Q + 30% (at 1Khz)
* Microfone dinémico

+ Padréo polar cardidide

* Resposta de frequéncia: 50 a 15 kHz
« Sensibilidade: -73db + 3db

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone
Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Cépsula
Globo
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Especificagoes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga

+ Impendancia: 600 Q + 30% (at 1Khz)

* Padréo polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 55 Hz a 14 kHz
+ Sensibilidade: -74db + 3db

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo

QOO0
DAAANARANAN
o LV VIS

Especificagoes Técnicas:

+ Com chave liga/desliga.

+ Capsula dinamica

* Impedancia: 600 Q +30% (at 1Khz)

+ Padréo polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 60 Hz a 15 kHz

« Sensibilidade: -53db +3db(0db=1V/Pa at 1KHz)

Contetdo do Kit:
Acompanha Cabo Blindado
Bolsa para microfone

Case

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula
Globo
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Vocal principal, back vocal, captacdo de instrumentos de corda através de amplificadores.

Especificagoes Técnicas:

e Microfone dinamico

e Padréo cardidide

e Resposta de frequéncia: 60 - 14 Khz
o Impedancia: 600 Q £15% (at 1Khz)
e Sensibilidade: -73db £3db

Conteudo do kit
e 3 microfones
e Case plastico
e Manual

Acessorios que poderdo ser adquiridos separadamente:
e Capsula
e Globo
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TSI-MS-420-VHF

MS-420-VHF é composto por um sistema com dois microfones sem fio independentes. Este sistema trabalha na frequéncia de VHF com o processo
exclusivo GHOSTLESS que significa: ~“sem fantasmas*, baseado em estudos profundos de teoria sobre recepgao de sinais eletromagnéticos em
alta frequéncia e antena de alta performance.

A série 420 dispde de saidas com controle de volume, desbalanceadas independentes e uma saida mix, sendo assim compativel com uma grande
variedade de mesas e amplificadores de som. Sua saida mix controla os microfones independentemente e néo ocorre interpolagao cruzada.

Especificagoes Técnicas do Receptor: Especificagoes Técnicas do Microfone:
+ Alimentagao requerida: 9 vdc, 100 ma. + Alimentagao: Pilha alcalina 3 volts

+ Escala Dindmica: menos que 90 db * Antena interna

+ Estabilidade de frequéncia 000,5% + Capsula polar carditide

* Faixa dinamica: 80 db THD < 1% + Consumo <25 m.a

* Frequéncia de trabalho: 174 a 216 Mhz + Emiss&o de espurios > 60 db

* Modulag&o: FM + Estabilidade de frequéncia: 000,5%

* Rejeigdo de imagem: mais que 80 db * Frequéncia de trabalho: 174 a 216 Mhz
* Resposta de frequéncia: 40 Hz a 15 kHz * Modulag&o: FM

+ Saida de audio desbalanceada: 0 a 400 mv

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa
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X1-UHF

X1-UHF- Este sistema com 100 canais e trabalha na frequéncia de UHF

Uma tecnologia nova e funcional , baseado em estudo profundos de teoria sobre recepgao de sinais eletromagnéticos em alta
frequéncia e antena receptora de alta performance.

A série X1 dispde de saida P2, sensor infra vermelho e conectores USB.

Especificagdes Técnicas do Receptor: Especificagdes Técnicas do Microfone:

» Frequéncia de trabalho em UHF de 660 a 675 Mhz * Frequéncia de trabalho: de 660 a 675 MHz
« Receptor Super-Heterodino + Estabilidade de frequéncia: -0,0005%

» Resposta de frequéncia 30 a 20 khz+-3db * Modulagéo:  / 4-DQPSK

+ Estabilidade de frequéncia < 0,1% * Alimentaggo: 3 V duas pilhas AA

« Distorg&o harmdnica > 05% (1khz) * Antena: Interna

* Relago sinal/ruido:> 96 dBT.H.D.:<0.5%@1kHz + Padréo Polar: Cardidide

» Sensibilidade: -94db + Sampling ratio: 48 Kz

* Rejeicao de imagem > 90 db + Capsula: Dindmica

+ Alimentacédo externa USB 5V
+ Antena: Cabo P2/P10



TSI-MS-115-UHF

MS-115-UHF ¢é composto por um sistema de microfone sem fio UHF

Este sistema trabalha na frequéncia de UHF com processo exclusivo GHOSTLESS, um sistema novo e funcional que significa (sem fantasma),
baseado em estudos profundos de teoria sobre recepgao de sinais eletromagnéticos em alta frequéncia e antenas receptora de alta performance.
A série MS-115-UHF dispde de uma saida mix desbalanceada (P10) com controle de volume sendo assim compativel com uma grande variedade

de mesas e amplificadores.

Especificagoes Técnicas do Receptor:

+ Alimentacgao requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (minima).
+ Distorgdo harménica > 05% (1Khz).

+ Estabilidade de frequéncia: em torno de 0,0005%

* Frequéncia de trabalho de 614 a 698 Mhz

* Receptor de uma antena.

* Receptor Super-Heterodino.

* Rejeigdo de imagem: >80db.

* Resposta de frequéncia: de 100 Hz a 16 kHz a + ou - 3db.

« Sensibilidade: -80db.

Especificagbes Técnicas do Microfone:
+ Alimentacao: 2 pilhas AA1,5 v

+ Capsula: Dinamica

+ Disponiveis 8 frequéncias distintas.

+ Emiss&o de espurios: <40dB (with carrier)
« Estabilidade de frequéncia: 0,0005%

* Frequéncia de trabalho de 614 a 698 Mhz
» Modulag&o: +- 25 Kz

+ Padréo polar super cardidide

+ Possui chave liga/desliga.

+ Poténcia de saida: 10mV

* Resposta de frequéncia: de 100 Hz a 16 kHz a + ou - 3db.

Acessorios vendidos separadamente:
Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa
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519.0MHZ a 528.0 MHZ

TS1-900-UHF composto por um receptor multicanal e utiliza o microfone TSI X1-UHF com 2x48 canais de operagao.

Este sistema trabalha na frequéncia de UHF com 96 canais de operagéo com o processo exclusivo GHOSTLESS que significa: *"sem fantasmas”,
baseado em estudos profundos de teoria sobre recepgéo de sinais eletromagnéticos em alta frequéncia e antena de alta performance.

A série 900 dispde de saidas de audio balanceadas e desbalanceadas com controle de volume dos microfones independentes, sendo assim compativel

com uma grande variedade de mesas e amplificadores de som.

Especificagoes Técnicas do Receptor:

* Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHz
+ Oscilador controlado a cristal

+ Estabilidade: < +10 PPM

+ Sensibilidade: <5dBuV (S/N=20dB)

+ Max. desvio de frequéncia: 50Hz

* Relago sinal/ruido:>98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz
* Rejei¢ao de imagem: 80dB tipico

* Rejeicao de espurios: 80dB tipico

* Resposta de frequéncia : 40Hz a 18kHz

+ Alimentagdo: DC, 0.3A, 9V DC

Especificagdes Técnicas do Microfone:

* Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHz
+ Estabilidade de frequéncia: 0,0005%

+ Poténcia de saida maxima: 15mW

+ Emiss&o de espurios: 40dB

+ Alimentagao: 3 volts (duas pilhas AA)

+ Padrao polar: Super carditide

+ Capsula: Dinamica

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa
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TSI 1200-UHF

TSI-1200-UHF composto por um receptor 1200-UHF com Display Digital e utiliza o microfone TSI X1-UHF com 2x48 canais de operagéo.

Este sistema trabalha na frequéncia de UHF com 96 canais de operagéo com o processo exclusivo GHOSTLESS que significa: *sem fantasmas ', base-
ado em estudos profundos de teoria sobre recepgéo de sinais eletromagnéticos em alta frequéncia e antena de alta performance.

A série 1200 dispde de um LCD indicador de frequencia no receptor, saidas de audio balanceadas e desbalanceadas com controle de volume dos micro-
fones independentes,sendo assim compativel com uma grande variedade de mesas e amplificadores de som.

Especificagoes Técnicas do Receptor: Especificagdes Técnicas do Microfone:

* Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHz * Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz

+ Oscilador controlado a cristal + Estabilidade de frequéncia: 0,0005%

+ Estabilidade: < +10 PPM + Poténcia de saida maxima: 15mW

+ Sensibilidade: <5dBuV (S/N=20dB) + Emissao de espurios: 40dB

+ Max. desvio de frequéncia: 50Hz + Alimentacdo: 3 volts (duas pilhas AA)

* Relagao sinal/ruido:>98 dB + Padrao polar: Super carditide
T.H.D.:<0.5%@1kHz + Cépsula: Dindmica

* Rejei¢ao de imagem: 80dB tipico

* Rejeicdo de espurios: 80dB tipico Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
* Resposta de frequéncia : 40Hz a 18kHz Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa

+ Alimentagdo: DC, 0.3A, 12V DC
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TSI 1200-UHF

TSI-1200-CLI-UHF composto por um receptor 1200-UHF com Display Digital um Bodypack BP- Digital de 48 canais que pode ser utilizado com um micro-
fone de cabega ou lapela e um microfone de méo TSI X1-UHF com 48 canais de operagao.

Este sistema trabalha na frequéncia de UHF com 96 canais de operagao com o processo exclusivo GHOSTLESS que significa: " sem fantasmas ", baseado
em estudos profundos de teoria sobre recepgao de sinais eletromagnéticos em alta frequéncia e antena de alta performance.

A série 1200 dispde de um LCD indicador de frequéncia no receptor, saidas de audio balanceadas e desbalanceadas com controle de volume dos microfo-
nes independentes, sendo assim compativel com uma grande variedade de mesas e amplificadores de som.

Especificagdes Técnicas do Receptor: Especificagdes Técnicas do Microfone: (Transmissor) Body Pack BP-DIGITAL
* Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHz ~ + Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz Modulagdo em FM.

+ Oscilador controlado a cristal + Estabilidade de frequéncia: 0,0005% Ocilador Sintetizado PLL.

» Estabilidade: < +10 PPM + Poténcia de saida maxima: 15mW Frequéncia de Trabalho:

+ Sensibilidade: <5dBuV (S/N=20dB) + Emiss&o de espurios: 40dB A-614,10 a 676,12 Mhz

* Max. desvio de frequéncia: 50Hz + Alimentagao: 3 volts (duas pilhas AA) B-634,26 a 697,12 Mhz

* Relag&o sinal/ruido:>98 dB * Padrao polar: Super cardiéide Estabilidade de Frequéncia:
T.H.D.:<0.5%@1kHz + Capsula: Dinamica +-0,005% (-10 0C -50 OC).

* Rejeicdo de imagem: 80dB tipico Alimentagéo: 3 VDC 2 Pilhas AA

* Rejeicédo de espurios: 80dB tipico

* Resposta de frequéncia : 40Hz a 18kHz Acessorios que poderao ser adquiridos
+ Alimentagao: DC, 0.3A, 12V DC separadamente:

Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa
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TSI-7099-UHF DIVERSITY DIGITAL

7099-UHF é um microfone com alta performance em recepg&o e transmissao, trabalha com frequéncia em UHF com oscilador sintetizado
de ultima geragao dispde de um LCD indicador de frequencia no receptor contendo 100 canais pré-ajustado entre as frequéncias de 620 a
698 MHz. Com escaneamento automatico de frequéncia e sincronizador infravermelho, alem de possuir uma saida XLR e uma saida P10.

Especificagdes Técnicas do Receptor: * Frequéncia de trabalho: UHF 620 a 698 Mhz

* Frequéncia de trabalho: UHF 620 a 698 MHz + Emiss&o de espurios: <40dB (with carrier)

+ Oscilador sintetizado a cristal + Alimentagao: pilhas alcalinas (recomendavel) AA1.5Vx2

+ Estabilidade 20 PPM + Padrao polar; Super cardioide

+ Sensibilidade: <5 dB uV (S/N = 20 dB) + Capsula: Dinamica

+ Max. desvio de frequéncia: 50Hz

* Relago sinal/ruido:> 98 dB T.H.D.:<0.5%@1kHz Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
* Rejeigao de imagem: 80 dB tipico Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa

* Rejeigao de espurios: 80 dB tipico

* Resposta de frequéncia : 50 Hz a 16 kHz
+ Alimentagao: DC, 0.3A, 12V DC

* Impedancia de saida: 600Q
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TSI-8299-UHF DIGITAL

151-8299-UHF
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8299-UHF é um microfone com alta performance em recepgéo e transmissao, trabalha com frequéncia em UHF com oscilador sintetizado de
ultima geragao dispde de um LCD indicador de frequencia no receptor contém 200 canais pré-ajustados entre as frequéncias de 620 a 698 MHz.
As frequéncias poderam ser ajustadas manualmente no painel do receptor ou pelo escaneamento automatico de frequencia e em seguida,

enviadas via infra vermelho para o microfone.

Especificagdes Técnicas do Receptor:

+ Alimentag@o requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (minima).
+ Estabilidade 10PPM

* Frequéncia de trabalho: UHF 620 a 698 MHz

* Impedancia de saida: 600 Q

* Infra vermelho

+ Maximo desvio de frequéncia: 50 Hz

+ Oscilador sintetizado a cristal

* Rejeigao de espurios: 75dB tipico

* Rejeigao de imagem: 85dB tipico

* Relago sinal/ruido:>105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz

* Resposta frequéncia: 40 Hz a 16 kHz

+ Saidas independentes balanceadas (XLR) e desbalanceada (P10).
+ Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB

Especificagbes Técnicas do Microfone:
+ Corpo em Metal

+ Alimentagdo: 2 pilhas AA1.5V

+ Capsula: Dinamica

* Display LCD.

+ Emisséo de espurios: <40dB (with carrier)
+ Estabilidade de frequéncia: 0,0005%

* Frequéncia de trabalho: UHF 620 a 698 MHz
+ Padrao polar super cardioide

+ Poténcia de saida: 10mv

* Resposta frequéncia: 40 Hz a 16 kHz

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo / Tampa
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TSI-BR-7000-UHF

BR-7000-UHF E um sistema duplo de microfones sem fio com processo de recepgao duo-4 diversity (2x true diversity). O sistema conta com 4 receptores, que
recebem todos os sinais e eletronicamente, os separam e seleciona os sinais de qualidade superior, ndo somente o sinal mais forte como ocorre no sistema de
antena diversity. Sendo assim o sistema duo 4 diversity processa o melhor sinal recebido e na fase correta, desta forma possui uma recepgéo continua sem delay
€ sem espurios, resultando em um sistema confiavel a nivel broadcast .

O BR-7000 é certificado através de um dos melhores laboratorios do Brasil e homologado pela Anatel, dispondo de 300 canais e operando na

frequéncias de trabalho A-UHF 614,10 a 676,12 MHz, B-UHF 634,26 a 697,12 MHz.

Especificagoes Técnicas do Receptor: Microfone Multicanal SC-8 Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
* Frequéncias de trabalho: + Poténcia de saida: 30mV Antena / Capsula / Corpo / Fonte / Globo/ Tampa
A-UHF 614,10 a 676,12 MHz * Frequéncia de trabalho:
B-UHF 634,26 a 697,12 MHz A-UHF 614,10 a 698,12 MHz
+ Oscilador: PLL B-UHF 634,26 a 697,12 MHz
+ Estabilidade 10PPM + Emisséo de espurios: <40dB (with carrier)
+ Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB + Alimentagao: pilhas alcalinas (recomendavel)
* Max. desvio de frequéncia: 50Hz AA1.5Vx2
* Relagéo sinal/ruido: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz  + Padrao polar: Super cardioide
* Rejeicdo de imagem: 85dB tipico + Capsula: Dinamica

* Rejeicdo de espurios: 75dB tipico
* Resposta de frequéncia: 40Hz a 16kHz
* Alimentacgéo: DC, 0.5A, 14V DC
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Imagem meramente ilustrativa
(ndo acompanha o receptor)

BP-DIGITAL

Body Pack de alta performance contendo 300 canais, para ser utilizado juntamente e exclusivamente com o receptor TSI BR-7000- UHF resultando em uma
dupla de audio com som profissional, sendo construido com dois rangers de frequéncia diferentes e alimentado por duas pilhas AA1,5 V.

(Transmissor) Body Pack BP-DIGITAL
+ Modulagao em FM.
* Ocilador Sintetizado PLL.
* Frequéncia de Trabalho:
A-614,10 a 676,12 Mhz
B-634,26 a 697,12 Mhz
+ Estabilidade de Frequéncia: +- 0,005% (-10 0C -50 OC).
+ Alimentagdo: 3 VDC 2 Pilhas AA.
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BR-8000-UHF

BR-8000-UHF é um sistema duplo de microfones sem fio com processo de recepgdo duo-4 diversity (2x true diversity).

O sistema conta com 4 receptores, que recebem todos os sinais e eletronicamente separa o de qualidade superior, ndo somente o sinal mais
forte como ocorre no sistema de antena diversity.

Sendo assim o sistema duo 4 diversity separa o melhor sinal recebido e na fase correta, desta forma possui uma recepgéo continua sem delay
€ sem espurios, resultando em um sistema confiavel a nivel broadcast .

0 BR-8000 foi certificado por um dos melhores laboratorios do Brasil e homologado pela Anatel em 5 range de 600 canais cada um, assim os 5
sistemas em conjunto podem alcangar 3000 canais.

Especificagdes Técnicas do Receptor: Especificagbes Técnicas do Microfone:

« Oscilador: PLL + Microfone multicanal SC-8

+ Estabilidade 10PPM + Poténcia de saida: 30mW

+ Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB + Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz
+ Emiss&o de espurios: <40dB (with carrier)

+ Max. desvio de frequéncia: 50Hz ; e . )
« Relagao sinaliruido: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz . Allme-ntagao: pilhas aIcallpgs (recomendavel) AA1.5Vx2
* Rejeicao de imagem: 85dB tipico * Padréo polar: Super cardioide

* Rejeigao de espurios: 75dB tipico * Cépsula: Dinamica

* Resposta de frequéncia: 40Hz a 16kHz + Corpo em metal

+ Alimentagdo: DC, 0.5A, 14V DC
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BR-8000-CLI-UHF

BR-8000-UHF é um sistema duplo de microfones sem fio com processo de recepgao duo-4 diversity (2x true diversity).

O sistema conta com 4 receptores, que recebem todos os sinais e eletronicamente separa o de qualidade superior, ndo somente o sinal mais forte
como ocorre no sistema de antena diversity.

Sendo assim o sistema duo 4 diversity separa o melhor sinal recebido e na fase correta, desta forma possui uma recepgao continua sem delay e
sem espurios, resultando em um sistema confiavel a nivel broadcast, com escaneamento automatico de frequéncia e sincronizador infravermelho.
O BR-8000 foi certificado por um dos melhores laboratérios do Brasil e homologado pela Anatel em 5 range de 600 canais cada um, assim 0s 5

sistemas em conjunto podem alcangar 3000 canais.
Especificagbes Técnicas do Microfone:

Espeglflcagoes Técnicas do Receptor: « Microfone multicanal SC-8
+ Oscilador: PLL A ey
o + Poténcia de saida: 30mW
+ Estabilidade 10PPM o i
g ) M, * Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 Mhz
+ Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB oo AP . ;
. A + Emiss&o de espurios: <40dB (with carrier)
B Tecuencia: 501z « Alimentagao: pilhas alcalinas (recomendavel) AA1.5Vx2
+ Relagao sinal/ruido: >105dB TH.D.:<0.5%@1kHz oniagao: p ng :
ol ; i . + Padrao polar: Super cardioide
* Rejeicdo de imagem: 85dB tipico . i
A8 - . + Capsula: Dinamica
* Rejeicéo de espurios: 75dB tipico
+ Corpo em metal

+ Resposta de frequéncia: 40Hz a 16kHz
+ Alimentagdo: DC, 0.5A, 14V DC

(Transmissor) Body Pack BP-DIGITAL

+» Modulagao em FM.

* Ocilador Sintetizado PLL.

* Frequéncia de Trabalho: 614 - 698 Mhz

+ Estabilidade de Frequéncia:+- 0,005% (-10 0C -50 0C).
+ Alimentagéo: 3 VDC 2 Pilhas AA
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+ Microfone profissional Phantom Power e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com capsula de condensador e
saida XLR.

* Recomendado para 0 uso em reunides, congressos, discursos
e uso geral ou uso intensivo com alimentag&o phantom power.

* Led de cor vermelha préximo a capsula, que acende quando
o microfone acionado e chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal repectivo.

+ Alimentagao: 9-52V DC Phantom Power

+ Capsula: Condensador de Eletreto

+ Comprimento: 51 cm

* Impedancia de saida: 250 Q + 30% (a 1kHz)

+ Padréo polar cardioide

* Resposta de Frequéncia: 50 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade: -38dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

Capsula; Espuma
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+ Microfone profissional Phantom Power e sistema Me déa Voz.
* Microfone com haste flexivel com capsula de condensador e
saida XLR.

* Recomendado para o uso em reunides, congressos, discursos
€ uso geral ou uso intensivo com aliment¢&o phantom power.
+ Led de cor vermelha préximo a capsula, que acende quando
o0 microfone acionado e chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Alimentagdo: 9-52V DC Phantom Power

+ Capsula: Condensador de Eletreto

+ Comprimento: 61 cm

* Impedancia de saida: 250 Q + 30% (a 1kHz)

+ Padrdo polar cardioide

* Resposta de Frequéncia: 50 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade: -38dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

Céapsula; Espuma
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Caracteristicas

+ Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com cépsula de condensador
saida XLR.

* Led de cor vermelha proximo & cépsula, que acende quando
o0 microfone acionado e chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

* Base metalica com bot&o Mute.

Aplicacoes
+ Conferéncia, reunides, congressos.

Especificagbes Técnicas

*Elemento Transdutor: Condensador de Eletreto
*Diretividade Caracteristica: Hiper-cardioide
*Resposta de Frequéncia: 30Hz-20kHz
+Sensibilidade:-30dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)
«Impedancia de saida: 450Q + 30% (1 Khz)
*Requisitos de Alimentagéo: 9-48V DC Phantom Power
«Comprimento da haste: 45 centimetros
*Acabamento de metal: 7,5 cm
+Didmetro da rosca: 2,2 cm
«Comprimento da rosca: 7,2 cm
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Caracteristicas
* Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.
+ Microfone com haste flexivel com cépsula de condensador
saida XLR.

+ Led de cor vermelha préximo a capsula, que acende quando
o0 microfone acionado e chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Base metalica com bot&o Mute.

Aplicacoes
+ Conferéncia, reunides, congressos.

Especificagdes Técnicas

+Elemento Transdutor: Condensador de Eletreto
*Diretividade Caracteristica: Hiper-cardioide
*Resposta de Frequéncia: 30Hz-20kHz
+Sensibilidade:-30dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)
«Impedancia de saida: 450Q + 30% (1 Khz)
*Requisitos de Alimentagéo: 9-48V DC Phantom Power
«Comprimento da haste: 60 centimetros
+Acabamento de metal: 7,5 cm
+Didmetro da rosca: 2,2 cm
«Comprimento da rosca: 7,2 cma
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Caracteristicas:
+ Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas.
+ Com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador,
saida XLR.

+ Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10.

Especificagbes Técnicas:

+ Alimentagdo: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V
+ Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 48 cm.

+ Capsula: Condensador de Eletreto

+ Comprimento da Haste de 43 cm.

* Impedancia de saida: 200 Q + 30% (a 1kHz)

+ Padrao polar cardioide

* Resposta de Frequéncia: 100 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade:-37dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula; Espuma
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+ Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas
e sistema Me da Voz.

+ Com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador,
saida XLR.

+ Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10.

+ Led de cor vermelha proximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado e chama a atengao do operador para o

mesmo acionar o canal respectivo.

+ Alimentacéo: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V
+ Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 cm.

+ Capsula: Condensador de Eletreto

+ Comprimento da Haste de 41 cm.

* Impedancia de saida: 200 Q + 30% (a 1kHz)

+ Padréo polar cardioide

* Resposta de Frequéncia: 50 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade:-38dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

Capsula; Espuma
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Caracteristicas:
+ Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas
e sistema Me da Voz..

+ Com base para mesa e suporte flexivel com capsula de condensador,
saida XLR.

+ Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10.

+ Led de cor vermelha proximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado e chama a ateng&o do operador para 0 mesmo
acionar o canal respectivo.

Especificagdes Técnicas:

+ Alimentacéo: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V
+ Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 67 cm.

+ Capsula: Condensador de Eletreto

+ Comprimento da Haste de 63 cm.

* Impedancia de saida: 200 Q + 30% (a 1kHz)

+ Padrao polar cardioide

* Resposta de Frequéncia: 50 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade:-38dB + 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz)

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente::
Capsula; Espuma
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+ Microfone de alta sensibilidade.
+ Microfone com base para mesa e suporte flexivel com saida XLR.
+ Cabo com 5 metros plugue XLR para P-10.

(Nao aceita Phantom Power)

+ Alimentacéo: 2 pilhas AA1.5V

+ Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 50 cm.
+ Capsula: Eletreto

* Chave Liga/Desliga

+ Comprimento da haste: altura de 46 cm

+ Padrao polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 100 Hz a 12.5 kHz

+ Sensibilidade: -60db padrao standard

Capsula; Espuma
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Microfone Profissional SISTEMA DE ATENCAO
COM CHAMADA MUSICAL

Microfone com haste flexivel com capsula de
eletreto saida XLR.

Led de cor azul claro préximo a capsula, que
acende quando o microfone é acionado.

Base com painel em acrilico com botéo Power.

Botao Toque musical.*

Conferéncia, reunides, congressos, discursos
e uso geral.
Para uma melhor qualidade de som utilize cabo
balanceado (XLR/XLR) (N&o consta no kit)
* Para o toque musical é necessario alimentagao
2 pilhas AAA 1,5 V ou fonte de alimentagdo 9 Vdc
ja incluso no kit.

Padréo polar: Supercardioide

Capsula: Condensador de eletreto

Resposta de Frequéncia: 50 a 16.000 Hz

Sensibilidade: -47dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

Impedancia de saida: 160Q + 20% (1 Khz)

SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

Requisitos de Alimentacao: 2 pilhas AAA 1,5V ou
fonte de alimentagdo 9 Vdc ja incluso no kit.

Comprimento da haste: 60 centimetros.

Protetor de capsula

Duas Pilhas AAA

Cabo XLR/P10 (8 metros)
Fonte de alimentagdo
Manual

32



“RRerE AaAF D
AVEwE T TN

Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com capsula de eletreto saida XLR.
+ Led de cor azul claro préximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Base com painel em acrilico com botdo Power.

+ Conferéncia, reunides, congressos, discursos e uso
geral com longa duragéo.

+ Padrao polar: Super cardioide

+ Capsula: Condensador de eletreto

* Resposta de Frequéncia: 50 a 16.000 Hz

+ Sensibilidade:-47dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

* Impedancia de saida: 160Q + 20% (1 Khz)

* SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

* Requisitos de Alimentag&o: 9-48V DC Phantom Power,
2 pilhas AAA1,5VeDCIV

+ Comprimento da haste: 45 centimetros

* Protetor de capsula

+ Duas Pilhas AAA

+ Cabo XLR/XLR (8 metros)
+ Cabo XLR/P10 (30 cm)

* Fonte de alimentagéo

* Manual
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Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com capsula de eletreto saida XLR.
+ Led de cor azul claro préximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Base com painel em acrilico com botdo Power.

+ Conferéncia, reunides, congressos, discursos € uso
geral com longa duragéo.

+ Padrado polar: Super cardioide

+ Capsula: Condensador de eletreto

* Resposta de Frequéncia: 50 a 16.000 Hz

+ Sensibilidade:-47dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

* Impedancia de saida: 160Q + 20% (1 Khz)

+ SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

* Requisitos de Alimentag&o: 9-48V DC Phantom Power,
2 pilhas AAA1,5VeDC9V

+ Comprimento da haste: 45 centimetros

* Protetor de capsula

* Duas Pilhas AAA

+ Cabo XLR/XLR (8 metros)
& + Cabo XLR/P10 (30 cm)

* Fonte de alimentacdo

* Manual
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* Protetor de capsula
+ Duas Pilhas AAA

+ Cabo XLR/XLR (8 metros)
+ Cabo XLR/P10 (30 cm)

* Fonte de alimentacéo

0

* Protetor de capsula
* Duas Pilhas AAA
+ Cabo XLR/XLR (8 metros)
+ Cabo XLR/P10 (30 cm)
L J * Fonte de alimentacéo
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Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com capsula de eletreto saida XLR.
+ Led de cor azul claro préximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Base com painel em acrilico com botdo Power.

+ Conferéncia, reunides, congressos, discursos e uso
geral com longa durag&o.

+ Padrao polar: Super cardioide

+ Capsula: Condensador de eletreto

* Resposta de Frequéncia: 50 a 16.000 Hz

+ Sensibilidade:-47dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

* Impedancia de saida: 160Q + 20% (1 Khz)

+ SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

* Requisitos de Alimentag&o: 9-48V DC Phantom Power,
2 pilhas AAA1,5VeDC9V

+ Comprimento da haste: 60 centimetros
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Microfone profissional Phantom Power* e sistema Me da Voz.

+ Microfone com haste flexivel com capsula de eletreto saida XLR.
+ Led de cor azul claro préximo a capsula, que acende quando o
microfone é acionado chama a atengao do operador para o
mesmo acionar o canal respectivo.

+ Base com painel em acrilico com botdo Power.

+ Conferéncia, reunides, congressos, discursos e uso
geral com longa duracéo.

+ Padrao polar: Super cardioide

+ Capsula: Condensador de eletreto

* Resposta de Frequéncia: 50 a 16.000 Hz

+ Sensibilidade:-47dB+3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

+ Impedéncia de saida: 160Q £ 20% (1 Khz)

+ SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

* Requisitos de Alimentag&o: 9-48V DC Phantom Power,
2 pilhasAAA1,5VeDC9V

+ Comprimento da haste: 60 centimetro
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Caracteristicas do Sistema de som multifuncional TSI-CSM-100-UHF * Rejeigéo de espurios: 75dB tipico
Tecnologia ALL IN ONE * Rejeicéo de imagem: 85dB tipico

+ Amplificador portatil recarregavel com alimentagéo a bateria. * Relagao sinal/ruido: >105dB T.H.D.:<0.5%@1kHz

+ O sistema também pode ser utilizado diretamente na rede elétrica, * Resposta de frequéncia: 100 Hz a 16 kHz

com energia de 100 a 240 Volts AC automatico (bivolt) + Sensibilidade: 1.6uV @ sinad =12dB

+ 2 microfones sem fio TSI UHF (anatel 2465-12-3576)

+ Mixer com 3 entradas e efeitos, sendo duas para microfones com fio e Mixer CSM-100

uma entrada auxiliar. + 1 controle de agudos

+ Médulo player contendo : Bluetooth, SD Card, USB , MP3 e sintonizador FM.  « 1 controle de atraso (delay)

+ Sistema portatil podendo ser utilizado no carrinho ou pedestal. + 1 controle de eco

+ Sistema de Prioridade de VOZ * 1 controle de graves

* Duragdo média da bateria: 5 horas + 1 controle do sistema player.*

+ Poténcia de saida: 100 W + 1 entrada auxiliar rec./play*

+ 2 entradas de microfones com fio.

+ 3 canais e efeitos.

*entrada auxiliar ou pode ser utilizada com o sistema player ou
com rec/play em separado

Especificagbes Técnicas do Microfone:

+» Alimentag&o: 2 pilhas AA1,5 v tipo alcalina.
+ Capsula: Dinamica

+ Emiss&o de espurios: <40dB (with carrier)

+ Estabilidade de frequéncia: 0,0005% Transmissor. Portatil

Lo B GiC 2,695 Mz + Frequéncia de trabalho em UHF de 614 a 698 MHZ
. Modu~lagao. +- 25Kz + Poténcia de saida: 8,6 dbm

* Padréo polar super carditide + Estabilidade de frequéncia em torno 0,0005%

+ Possui chave liga/desliga. * Modulagéo em PSK

* Poténcia de saida: 10mV + Alimentagzo: 3 volts (2 pilhas AA)
* Resposta de frequéncia: de 100 a 16 kHz a + ou - 3db. « Antena externa

Especificagoes Técnicas do Receptor: « Modulaggo: +- 25 Kz
+ Estabilidade: 10 PPM

* Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHz
+ Maximo desvio de frequéncia: 50 Hz

+ Oscilador controlado a cristal

Acessorios que poderao ser adquiridos separadamente:
Capsula; Corpo; Globo; Tampa, Bodypack
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TSI - 625

O amplificador para uso interno e externo TSI - 625 da série Supervoz | ¢ um aukxiliar confiavel.

Ele é, na verdade, um companheiro do dia a dia de profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho para o uso profissional, tais como:
professores, divulgadores, apresentadores, promotores de vendas, etc.

O amplificador TSI - 625 da série Supervoz | foi projetado com circuitos digitais de alta performance, resultando em baixo consumo e alta poténcia relativa.
Dispde de uma entrada auxiliar via cabo para o uso de aparelhos MP3, CD player, DVD, etc.

O TSI - 625 utiliza uma bateria de Li-ion recarregavel ja instalada internamente no amplificador, esta semelhante as usadas em telefone celular, sendo assim
com maior tempo de vida Util da bateria.

Especificagdes Técnicas:

+ Adaptador de Energia: AC 110/220 DC 5V/300mA
* Dimensdes do corpo: 8 cm x 9 cm x 4 cm

* Impedéancia de saida: 4 Q

* Poténcia: 8W

Aplicagdes:
* Professores, treinadores, guias turisticos,
apresentacao, etc.

Caracteristicas:

* Resposta de Frequéncia: 80 Hz a 12 kHz
+ Tempo de recarga: aproximadamente de 4 - 6 horas
+ Tempo de reprodugao: 20 - 24 horas em estado pleno

Conteudo do Kit:

+ Acompanha bateria recarregavel instalada internamente
* Alga de pescogo

* Microfone de cabega TSI
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+ Atenuacéo da redugéo de retorno

+ Circuito digital de alta poténcia e baixo consumo
+ Entrada de audio para conexao MP3 e DVD

+ Excelente resposta de frequéncia

+ Microfone de cabega com design anatémico

* Recarregavel



MICROFONES

TSI-1210

- QUPERVO ||

0 amplificador para uso interno TSI -1210 da série Supervoz Il é um aukxiliar confiavel. Ele é, na verdade, um companheiro do dia a dia de profissionais que
utilizam a voz como instrumento de trabalho para o uso profissional, tais como: professores, divulgadores, apresentadores, promotores de vendas, etc.

0 amplificador TSI -1210 da série Supervoz Il foi projetado com circuitos digitais de alta performance, resultando em baixo consumo e alta poténcia relativa.

O TSI -1210 dispde de uma entrada para memdria MicroSD com capacidade até 32 gb e também uma entrada auxiliar via cabo para o uso de aparelhos MP3,

CD player, DVD, efc.

O TSI -1210 utiliza uma bateria de Li-ion recarregavel ja instalada internamente no amplificador, bateria esta semelhante as usadas em telefone celular, sendo

assim ndo ha necessidade de troca de bateria por muito tempo.

Aplicagoes:
+ Guias turisticos, vendedores, professores, etc.

Caracteristicas:

+ Entrada auxiliar para fontes como: MP3, DVD, IPOD entre outros.
* Microfone de cabega com design anatémico.

* Entrada MicroSD até 32 g

Especificagdes Técnicas:

+ Alimentac&o requerida para recarga da bateria: DC 10.6V/350mA

+ Cabo de audio: P2/P2

+ Dimensdes do Produto: 12 cm x 9 cm x 4 cm

« Especificagéo da bateria: interna 7,4V 1000mAh bateria de litio-ion
* Impedancia de saida: 4 Q

* Periodo de uso da bateria com carga total: em torno de 6 hs

* Poténcia de saida: 10W

* Resposta de Frequéncia: 80 Hz a 12 kHz

39

+ Tempo de recarga: aproximadamente de 4-6 ho-
ras

Contetdo do Kit:

+ Acompanha bateria recarregavel

instalada internamente

+ Capa de protegéo

+ Cinto ajustavel

* Microfone de cabega TSI

* Microfone de mé&o TSI
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Blue Connect
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MICROFONES
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12W Speaker 10h bateria

O Amplificador da série SUPERVOZ BC ¢é um aukxiliar de voz confiavel, ele é na verdade um companheiro do dia a dia de profissionais, que utilizam a
voz como instrumento de trabalho para o uso profissional tais como:Professores, Divulgadores, Apresentadores, Promotores de vendas etc.

O amplificador da série SUPERVOZ BC foi projetado com circuitos digitais de alta performance resultando em baixo consumo e alta poténcia relativa.
0 série SUPERVOZ BC dispde de uma entrada auxiliar P2 para o uso de aparelhos como: MP3, CD player, celular, etc.

0 série SUPERVOZ BC também dispde de conexao Blue-connect e micro SD.O série SUPERVOZ BC utiliza bateria de Lithium ion
recarregavel interna que acompanha o kit, néo havendo a necessidade de troca de bateria por muito tempo.

+ Resposta de frequéncia 80 hz a 12 khz. + Amplificador auxiliar de voz para uso interior e exterior.  +1 Amplificador portatil

+ Poténcia de saida 12 w. + Microfone de cabega com design anatomico. 1 Alga de pescogo

+ Impedancia de auto-falante 4Q. + Conex&o via Blue-Connect 1 Bateria recarregavel de Lithium-ion
+ Voltagem de trabalho de 3.7 vdc. + Entrada para memoria micro SD de até 64 GB. (Ja instalada internamente).

+ Tipo de bateria: Lithium-ion recarregavel. + Painel com controle para selegdo de musica. 1 Cabo para recarga (USB/Microusb)

+ Periodo de carga: aproximadamente de 4 a 6 horas.  « Memoria digital do ltimo volume utilizado. 1 Microfone de cabega

+ Periodo de uso depois de carga total: em torno de 10« Entrada auxiliar para MP3, celulares, efc... 1 AC adpater 5V-500 mA

horas dependendo da temperatura, + Circuito digital de alta poténcia com baixo consumo. 1 Manual de instrugdes

pressdo atmosférica e do volume de addio utilizado. + Gabinete selado aprova de respingo d‘agua.

+ Fonte requerida: dc 5 v, 300 -1000 mA + Bateria interna recarregavel Lithium-ion.
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PONTO-IEM8

70 CANAIS
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TSI-PONTO-AEME

CAMRAR VOLUME

SISTEMA DE MONITORAGAO PESSOAL PONTO-IEM-8

O PONTO-IEM8 é um sistema sem fio de monitoragéo de ouvido com 70 canais, que dispdem de varias caracteristicas que auxiliam a superar as dificuldades de
monitoramento ou escuta de palco sem riscos de microfonia. Sistema padrdo, um transmissor e um receptor mas o sistema pode ser adequado as necessidades
do usuario pois dispdem também de uma entrada de microfone frontal para ser utilizado como sistema de Ponto-eletronico.

O mini receptor PONTO-IEM8R é super heterodino e com sintonia PLL, sistema de mudanca de frequéncia via infravermelho ou manual.

Especificagoes Técnicas do Transmissor: Especificagoes Técnicas do Body Pack:

+ 1 entrada de microfone (auxiliar). + Alimentag&o: 2 pilhas 1.5V AA

+ 1 saida de monitor (headphone). + Distorgao harménica total: <0,5%

+ 1 saida monitor geral (mesa). + Fone de ouvido Impedancia: 32 Q

+ 7 entradas independentes auxiliares (sub-grupos). * Rejeicao de imagem: > 80dB

+ Alimentag&o: 12 a 16 vdc, 500 ma (minima). + Relag&o sinal/ruido: > 90dB

+ Desvio de frequéncia: 40 kHz + Sensibilidade de Recepgéo: 10dBuV (SINAD = 30dB)
+ Distorgao harménica total: <0,5%

+ Emiss&o espurios: > 60dB Acessorios vendidos separadamente:

« Estabilidade de frequéncia: + 0,005% Fone

+ Frequéncia de trabalho: UHF 614 a 698 MHZ
(Frequéncias homologadas pela Anatel).
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MICROFONES

F-671

Aplicagéo:

Estldios profissionais e home studio.

Audidfilos e todos aqueles que apreciam

ouvir musica com altissima qualidade.
Caracteristicas:

+ Design anatdmico com abertura ajustavel.

* Drives com grande didmetro e alta impedancia.

« Full HI-FI (Alta Fidelidade).

+ Maxima performance de graves médios e agudos.

(!

+ Maximo de conforto mesmo com varias horas de operagao.

Especificagoes Técnicas:

+ Cabo: P10 x 1,2 metros fixo.

+ Diametros dos drives: 5,3 cm.

* Drives dinamicos.

+ Extensdo: 3,8 metros

* Impedancia: 120 Q.

+ Poténcia admitida maxima: 500 mw.

* Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz
+ Sensibilidade: 102 db.

466M

Aplicagéo:
CD, MP3, ensino a distancia, computador
multimidia, jogos, etc.

Caracteristicas:

* Elegante em grande estilo

*Leve

+* Um Unico cabo com controle de volume

Especificagoes Técnicas:

+ Cabo: Aprox. 3m

+ Capacidade de Poténcia: 150mW

+ Didmetro do Driver: 5 cm

* Impedancia: 32 Q

+ Microfone de eletreto

* Plug adaptador: P2/P10

* Principio do transdutor: Dindmico

* Resposta de Frequéncia: 20 Hz a 20 kHz

+ Sensibilidade do microfone:-45dB + 3dB
(0dB = 1V/Pa em 1kHz)

+ Sensibilidade: 102dB
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Aplicagoes:

Conjunto para microfonagao de bateria con-
tendo 7 microfones para configuragéo clas-
sica ou para ser utilizado de acordo com o
gosto musical de cada usuério.

-

Especificagdes Técnicas:

MICROFONE TSI-5400

+ Capsula: Condensador eletreto

* Impedancia de saida: 200 Q + 30% (at 1kHz)

+ Maximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
* Polaridade: super cardidide

* Resposta de frequéncia: 50 Hz a 18 kHz

+ Sensibilidade: -45dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

+ Sinal relag&o ruido: 60 dB

MICROFONE TSI-8320

+ Cépsula: Dinamica

* Impedancia de saida: 150 Q + 30% (at 1kHz)

+ Maximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
+ Polaridade: cardiéide

+ Resposta de frequéncia: 20 Hz a 10 kHz

+ Sensibilidade: -58dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

+ Sinal relagéo ruido: 60 dB
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KiT-DSM7
R

MICROFONE TSI-8250

+ Capsula: Dinamica

* Impedancia de saida: 250 Q + 30% (at 1kHz)

+ Maximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
* Polaridade: cardi6ide

* Resposta de frequéncia: 80 Hz a 13kHz

+ Sensibilidade: -54dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

+ Sinal relagéo ruido: 60 dB

MICROFONE TSI-8260

+ Capsula: Dinamica

+ Impedancia de saida: 250 Q + 30% (at 1kHz)

+ Maximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
* Polaridade: cardi6ide

* Resposta de frequéncia: 80 Hz a 13 kHz

« Sensibilidade: -54dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

+ Sinal relagéo ruido: 60 dB



MICROFONES

- KIT-DSM7

Caracteristicas:

E composto por 7 microfones, 4 clamps,

2 windscreen e 2 cachimbos:

+ Cachimbo (2 Pegas)

+DH-88 (4 Pegas) T51-5400  T51-5400

+ TSI-5400 (2 Pegas)

+ TSI-8250 (3 Pegas)

+TSI-8260 (1 Peca)
(
(

+TSI-8320 (1 Peca)
* W-10 2 Pegas )

T5l-8250
T5l-8250 TSI-8250

T5l-8260
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TSI-8250

BATERIA

Aplicagoes:
Percussao e Bateria

Caracteristicas:
+ Caixa de fundicéo a zinco com suporte ABS
* Microfone compacto e duravel

Especificagoes Técnicas:

+ Capsula: Dinamica

* Polaridade: carditide

* Resposta de frequéncia: 80 Hz -13kHz

« Sensibilidade: -54dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

* Impedancia de saida: 250 Q + 30% (at 1kHz)

+ Méximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
+ Sinal relag&o ruido: 60 dB

sl

TS-8260
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Aplicagoes:
Surdo, Caixa de bateria, Tom tom

Caracteristicas:
+ Faixa de frequéncia projetada especificamente para a gravagao
+ Caixa de fundigdo a zinco com suporte ABS

Especificagcoes Técnicas:

+ Capsula: Dinamica

* Impedancia de saida: 250 Q + 30% (at 1kHz)

+» Méximo sinal de entrada SPL: 136dB (at 1kHz=1% T.H.D.)
+ Polaridade: cardidide

* Resposta de frequéncia: 80 Hz a 13 kHz

+ Sensibilidade: -54dB+3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

+ Sinal relag&o ruido: 60 dB
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Aplicagoes:
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Microfone para
microfonacédo de coral.

Microfone recomendado para o uso em coral. O seu padréo polar possui excelente captacéo para grupos de trés pessoas e pode ser usado em instrumentos
de metal com excelente performance, como (over) Cymbals, e com um resultado excelente para captagéo de instrumentos acusticos como violdo e piano.

Especificagoes Técnicas do Microfone:

+ Alimentagao: 1,5 vdc 1 pilha tipo AA ou Phantom Power de 9~52 vdc.
* Impedancia: 200 Q a + ou — 30%.

+ Maximo sinal de entrada (SLP): 130db.

+ Padrao de captagao carditide levemente aberto.

* Resposta de frequéncia: 50 Hz a 18 kHz.

+ Sensibilidade: -45db =1v/Pa até 1 khz.

+ Sinal relagao ruido > 70 db.
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Caracteristicas:
+ Coral & Metal - Phantom Power

Conteudo do Kit:

+ Cabo de 6 metros XLR para P-10.
+ Case

+ Esponja protetora (windscreen)

+ Pilha alcalina tipo AA 1,5 vdc.

+ Suporte (cachimbo).






MICROFONES

HEADSET

HS-CLI-UHF

Microfone headset:

+ Conector mini XLR

* Impedancia de saida: (600 Q +- 30% A 1kHz)

+ Padrao polar cardiside

* Resposta de frequéncia: 100 Hz a 16 kHz

+ Sensibilidade: -47db +- 3db (0db=1VPa a 1kHz)
* Voltagem de trabalho: 1,5V

HS-FINE

Microfone headset:

+ Conector mini XLR ou P2 com rosca

* Impedancia de saida: (2,2 KQ +- 30% A 1kHz)

+ Padréo polar cardioide

* Resposta de frequéncia: 20 Hz a 20 kHz

+ Sensibilidade: -35db +- 3db (0db=1VPa At 1kHz)
* Voltagem de trabalho: 1,5 V
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LINHA SUPERVOZ

Microfone headset:

+ Conector P2

* Impedancia de saida: (300 Q At 1kHz)

+ Padrao polar cardiside

* Resposta de frequéncia: 150 Hz a 15 kHz

+ Sensibilidade: -45db +- 3db (0db=1VPa At 1kHz)
+ \oltagem de trabalho: 1,5 V
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Aplicagoes:
Bancos, bolsa de valores, correios, estagdes ferroviarias,
guaritas de seguranca, bilheterias, hospitais, etc.

Caracteristicas:

+ Ajuste de volume do monitor externo e interno

» Comando individual dos microfones, tanto externo como interno

+ Microfone gooseneck com capsula de eletreto

+ Saida para gravagéo, grave as suas conversagdes (gravador ndo incluso)

Especificagoes Técnicas:

+ Alimentacéo requerida: 12 a 16 vdc, 300 ma (minima).

» Dimensoes da a: 6,1 centimetros x 8,5 centimetros x 2,4 centimetros

» Dimensoes da base: 18,2 centimetros x 12,0 centimetros x 5,6 centimetros
+ Poténcia de saida: 3W/3W (max)

+ Resposta de Frequéncia: 100 Hz a 12 kHz

L)
Ling ao®

COMUNICACLD COMW SEGURANCE

S——
\:

2,4 cm
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Acre

Representante: Glaudston Flores

Telefones: (69) 98448.6900 (Ol ) - (69) 99258-8333 (Ol)

E-mail: glaudiston@lideraudio.com.br/suporte@lideraudio.com.br

Alagoas

Representante: Alayne Y Reis Carvalho

Telefones: (81) 3423-4088 - (81) 3423-4257 - (81) 99966-8352 (Tim) - (81) 99505-2947 (Tim)
E-mail: alaynecarvalho@gmail.com

Amazonas

Representante: Vilson Sousa

Telefones: (92) 98127-1148 (Tim) - (92) 99226-8506 (Vivo)
E-mail: metronrep@hotmail.com

Amapa

Representante: Emanuel Pena

Telefones: (91) 99146-0460 (Vivo)

E-mail: premium.representacoes@hotmail.com/eps.premium@gmail.com

Representante: S. Souza
Telefones: (91) 99188-6642 (Vivo)
E-mail: sousa.belem@hotmail.com

Bahia

Representante: Carlos Salles de Morais
Telefones: (71) 99933-6680 (Vivo)
E-mail: carlos_salles06@yahoo.com.br

Ceara

Representante: Alayne Y Reis Carvalho

Telefones: (81) 3423-4088 - (81) 3423-4257 - (81)99966-8352 (vivo) - (81)99505-2947 (Tim)
E-mail: alaynecarvalho@gmail.com

Distrito Federal

Representante: Dagmar Pereira
Telefones: (61) 99986-7382 (Vivo)
E-mail: dagsonrepres@gmail.com

Espirito Santo

Representante: Daniel Aleixo
Telefones: (27) 99970-7343 (Vivo)
E-mail: dantelrepresenta@gmail.com

Goias

Representante: Dagmar Pereira
Telefones: (61) 99986-7382 (Vivo)
E-mail: dagsonrepres@gmail.com

Maranhéo

Representante: Antonio da Silva Gama

Telefones: (98) 98288-9000 (Tim) - (98) 98162-9350 (Tim)
E-mail: gamarepresentacao@hotmail.com

Minas Gerais

Representante: Adilson Rosa Gomes

Telefones: (31) 3412-8630 - (31) 99982-3836 (Vivo) - (31) 99626-8630 (Vivo)
E-mail: amckrep@gmail.com

Mato Grosso do Sul
Represenate: Jarbas Soares
Telefone: (65) 99956-3763(Claro)
E-mail: elijarbas@hotmail.com

Mato Grosso

Representante: Jarbas Soares
Telefone: (65) 99956-3763 (Claro)
E-mail: elijarbas@hotmail.com

Para

Representante: Emanuel Pena

Telefones: (91) 99146-0460 (Vivo)

E-mail: premium.representacoes@hotmail.com/eps.premium@gmail.com

Representante: S. Sousa

Telefones: (91) 99188-6642 (Vivo)
E-mail: sousa.belem@hotmail.com

DESDE
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Paraiba

Representante: Alayne Y Reis Carvalho

Telefones: (81) 3423-4088 - (81) 3423-4257 - (81) 99966-8352 (Tim) - (81) 99505-2947 (Tim)
E-mail: alaynecarvalho@gmail.com

Pernambuco

Representante: Alayne Y Reis Carvalho

Telefones: 81) 3423-4088 - (81) 3423-4257 - (81) 99966-8352 (Tim) - (81) 99505-2947 (Tim)
E-mail: alaynecarvalho@gmail.com

Piaui

Representante: Antonio da Silva Gama

Telefones: (98) 98288-9000 (Tim) - (98) 98162-9350 (Tim)
E-mail: gamarepresentacao@hotmail.com

Parana

Representante: Luciana Chuviski

Telefones: (41) 3015 9992 - (41) 9.9243 9524 Andréa - (41) 9.9103 2710
E-mail: atendimento@jeliel.com.br / luciana@jeliel.com.br

Rio de Janeiro

Empresa: N SOLUTION NEGOCIOS

Representante: Nilson Ferreira

Telefones: (21) 97830-2295 (Nextel) - (21) 99515-9848
E-mail: nilsonferreirarj@hotmail.com

Rio Grande do Norte

Representante: Alayne Y Reis Carvalho

Telefones: 81) 3423-4088 - (81) 3423-4257 - (81) 99966-8352 (Tim) - (81) 99505-2947 (Tim)
E-mail: alaynecarvalho@gmail.com

Ronddnia

Representante: Glaudston Flores

Telefones: (69) 98448-6900 (OI ) - (69) 99258-8333 (OI)

E-mail: glaudiston@lideraudio.com.br/suporte@lideraudio.com.br

Roraima

Representante: Vilson Sousa

Telefones: (92) 98127-1148 (Tim) - (92) 99226-8506 (Vivo)
E-mail: metronrep@hotmail.com

Rio Grande do Sul
Representante: Eleandro Bitelo
Telefones: (51) 99758-4314
E-mail: contatobitellus@gmail.com

Santa Catarina

Representante: Alisson Silva
Telefones: (48) 99620-6495
E-mail: wav_emusic@hotmail.com

Sergipe

Representante: Gustavo Silva
Telefones: (81) 99937-6969

E-mail: gustavosilvarep@gmail.com

Sao Paulo (interior)

Representante: Adelino S Yamamura
Telefones: (19) 98122-7433 (Vivo)
E-mail: adelino.repres@gmail.com

Sao Paulo (Capital)

Representante: Danilo Haddad

Telefones: (11) 99329-9831

E-mail: danilo@microfonetsi.com.br/repdanilo23@gmail.com

Tocantins

Representante: Dagmar Pereira
Telefones: (61) 99986-7382 (Vivo)
E-mail: dagsonrepres@gmail.com

Todos os Estados via Telefone
Representante: Tsi microfones
Telefones: (11) 2672-3440/ 2672-3441
E-mail: vendas@tsi.ind.br

Nossos produtos
s&o homologados
pela ANATEL.
Saiba mais. Visite
o site da Anatel.

Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.
www.microfonetsi.com.br
www.facebook.com/tsimicrofones
Instragam:@tsimicrofones

Revendedor

Fica reservado o direito a Tecnisystem Ind. do Brasil Ltda. de alterar os equipamentos ou informagoes técnicas aqui descritas sem prévio aviso desde que ndo fenham sido alteradas suas funcdes bdsicas. As fotos deste sdo meramente ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir qualguer erro grdfico. imp. 02/ 2021



